TECHNIKAI ADATLAP

Koénny? perforalt munkavédelmi félcip?
Nubuk b?r fels?résszel

Texon elemi szalas talpbélés

Puha hasitott b?rbélés

Stuco-Motion talpbetét textil bevonattal
Ergonomikus acélkaplival

J6 tartasu PUR jarotalp légkamrakkal
Antisztatikus

Ismertet?jegyek / Méretek

Szin: antracit
Nagysagok: 36 - 48
B?ség: 10

Saly: 1000 g / Paar

Alapanyagok

Fels?rész: Nubuk marhab?r 2.0 - 2.2 mm
Bélés: Hasitott marhab?r 1.1 - 1.3 mm
Talpbélés: Texon T39 ESD

Labujjvédelem: Acél 1701

Apoldszerek / Tartozékok

Art. 83.410.00 Stuco-Motion talpbélésbetét

Art. 87.205.00 Cip?f?z? fekete/szlrke

Art. 88.023.00 Cip?apol6 krém nubuk b?rhdz,
szintelen

Historie
Készllt: 19.04.2025

22.287

EN ISO 20345:2011, EN 61340-5-1 S1 SRC ESD

Szabvanyok

Tesztelési alap:  EN ISO 20345:2011, EN 61340-5-1
Min?sit?hely: Bimeo KFT, H-Budapest, No. 1524
Typ: 17-2-B

Min?sités szdma: EU-0301-L/2019

Védelmi funkcié: S1 SRC ESD

Egyéni véd? Kat. 1l / Munkavédelmi cip?k
eszkoz kategoria:

Jarétalp 11

Megnevezés: Luzern
Anyaga: PUR
Profilmélység: 3.8 mm
H?mérséklet: 140°C - ig

Rezisztencia: Olaj és benzin
CsuUszasmentesség: SRC

Megjegyzés

A svéjci székhely? Stuco 1898 6ta foglalkozik cip?
gyartassal. A Stuco cip?k 100%-ban Eurdpaban
készulnek. Termelésunk a Stuco Kft-nél az ISO
9001/14001 tanusitvany szerint folyik, és folyamatosan
felllvizsgéljak és ellen?rzik a Amfori-BSCI szocidlis el?
irasai alapjan. A fejlesztések és a design a svajci Stuco
AG-t6l szarmaznak. A Stuco cip?kben ezaltal egyesil a
kompromisszum nélkili min?seg mellett, a szocialis
felel?sség-vallalas és a kdrnyezet-tudatossag.
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